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Oversendelse av akvakultursøknad for offentlig utlysning og kommunal 

uttalelse - Akvakutur i flytende anlegg - Kobbvåglaks AS - 937875312 - 

arealendring og biomasseøkning ved lokalitet 31637 Melkøya i Herøy kommune   

 

Viser til søknad fra Kobbvåglaks AS datert 5.4.2018. Søknaden gjelder endring av areal samt 

biomasseøkning ved akvakulturlokalitet 31637 Melkøya for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i 

Herøy kommune i Nordland. Lokaliteten er klarert for en biomasse på 1560 tonn MTB. 

Fiskeridirektoratets oppmåling av Melkøya den 19.9.2017 fant at anlegget ligger noe utenfor klarert 

plassering. Det søkes nå om en arealendring for å justere anlegget inn i klarert område, slik at areal 

og anleggsplassering samsvarer. Det søkes også om en biomasseøkning på 1560 tonn MTB til 3120 

tonn MTB ved lokaliteten for å kunne drifte fisken som står i anlegget nå fram til slakt.  
 

 

Behandling 
Viser videre til Forskrift om tillatelse for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret 

(laksetildelingsforskriften) fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 22.12.2004. Denne forskriften § 8 

omhandler søknadsbehandling, og i tredje ledd heter det bl.a. at søker etter anvisning fra kommunen skal 

sørge for at søknaden legges ut til offentlig ettersyn, og at dette kunngjøres i Norsk Lysningsblad og i to 

aviser som er vanlig lest i området.  

 

Nordland fylkeskommune er delegert myndighet til å gi tillatelse til akvakultur i medhold av 

akvakulturloven. Den som vil søke om akvakulturtillatelse i Nordland fylke skal derfor sende søknaden 

til Nordland fylkeskommune som tildelingsmyndighet.  

 

Før søknaden tas til behandling, kontrollerer fylkeskommunen rutinemessig at søknaden er komplett i 

henhold til forskriftene. Kommunen som plan- og bygningsmyndighet skal høres før søknaden sendes 

videre til behandling hos andre offentlige myndigheter.  

 

Søknaden sendes nå til kommunen for offentlig ettersyn og kommunal behandling.  

 

Kommunen gjør først en vurdering av om søknaden er i tråd med arealplanen og skal deretter i 

samarbeid med søker utlyse søknaden og legge den ut til offentlig innsyn i en måned fra 

kunngjøringsdato. Søknader som er i strid med vedtatt arealplan skal returneres. 

 

Søker må, i samarbeid med kommunen, foreta utlysning i norsk.lysningsblad.no 

(lysningsbladet@norge.no) og de 2 mest leste aviser i omsøkte område. Utlysningsteksten må være 

fullstendig og godt synlig. 
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Eventuelle merknader fra offentlig ettersyn skal vedlegges kommunens uttalelse. Det bes opplyst om 

søknaden er i samsvar med gjeldende arealplan for kommunen, jf. akvakulturloven § 15 pkt. a 

sammenholdt med vilkåret i samme lov § 6 b. 

 
Orientering om tidsfrister  
Søknaden skal behandles iht. krav gitt i forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av 

akvakultursøknader som trådte i kraft 1.9.2010. I henhold til denne forskrift § 4 andre ledd skal uttalelse 

fra kommunen, herunder merknader fra offentlig utlegging, være tildelingsmyndigheten i hende senest 

12 uker etter at kommunen mottok søknaden. I løpet av denne perioden skal søknaden legges til offentlig 

ettersyn i 4 uker og behandles i kommunale utvalg. I samme forskrift § 7 første ledd første punktum 

heter det: ”Fristoversittelse av uttalelse fra kommuner etter § 4 andre ledd medfører at saken kan 

behandles uten uttalelse.”  

 

Kommunen gis med bakgrunn i ovennevnte en frist for tilbakemelding til Nordland 

fylkeskommune på 12 uker etter mottak av søknaden. Nordland fylkeskommune skal ha 

tilsendt kopi av kunngjøringene i avisene samt utskrift av utlysningen i Lysningsbladet. Dette 

for å stadfeste at kunngjøringen er gjort.  

 

 

Eksempel på annonsetekst er vist under: 
  

 

KUNNGJØRING 

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut 

til offentlig innsyn: 

 

Søknad akvakultur i Herøy kommune i Nordland 

Søker: Kobbvåglaks AS org. 937 875 312  

Søknaden gjelder: Endring av areal samt biomasseøkning ved akvakulturlokalitet 

Søkt størrelse: 3120 tonn 

Lokalitet: 31637 Melkøya 

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66º04,885` Ø 12º12,030` 

                        Midtpunkt fôringsflåte N 66º04,763` Ø 12º11,809` 

Kontaktadresse: post@heroy-no.kommune.no 
Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne 

lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne 

kunngjøringen.  

 

Søknaden sendes også til Fylkesmannen, Mattilsynet og Fiskeridirektoratet region Nordland. Etter 

at kommunal- og sektorbehandling foreligger sluttbehandler fylkeskommunen og fatter 

enkeltvedtak. 

 

Orientering angående forskrift om konsekvensutredning  
Tiltaket skal vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2017-06-21-854). Forskriften 

trådte i kraft 1. juli 2017 og erstatter de to tidligere forskriftene om konsekvensutredninger for 

planer etter plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover.  
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Akvakultur faller inn under vedlegg II om tiltak etter annet lovverk, og skal behandles etter § 10 jf. 

§ 8. Fylkeskommunen er her ansvarlig myndighet for planer og tiltak for akvakultur. Beslutninger 

som gjøres etter forskriften er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven jf. forskriften § 3 annet 

ledd. Dersom høringsparten mener tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn jfr. 

de respektive kriteriene i § 10, og disse virkningene ikke allerede er tilfredsstillende gjort rede for i 

søknaden, må dette meldes i svaret til fylkeskommunen. Høringsparten skal da konkretisere hvilke 

forhold som bør belyses nærmere. Kommunen er høringspart og vi ber dere vurdere det omsøkte 

tiltaket i henhold til kriteriene i § 10 som omfatter deres myndighetsområde. Det er til orientering 

utarbeidet en egen veileder til forskriften § 10: Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger av 

vedlegg II-tiltak, som kan benyttes.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Caroline Navjord 

rådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Tittel 

 

Strømundersøkelse på lokalitet Melkøya Ø 

Juli 2014 

 

 

Oppsummering 

 

Helgeland Havbruksstasjon har avlest strømmålingene som ble gjennomført ved lokalitetet Melkøya Ø 

i juli 2014. 

Gjennomsnittlig strømhastigheten i måleperioden ligger på 3,9 og 3.0 cm/sek. på henholdsvis 5 og 15 

meters dyp. Strømhastigheten har høy variasjon på 5 og 15 meters dyp. De sterkeste strømtoppene 

ligger på 26,0 og 20,4 cm/sek., på henholdsvis 5 og 15 meters dyp. De hyppigste strømtoppene på 5 og 

15 meters dyp ligger på henholdsvis 7,9 og 6,3 cm/sek. Den sterkeste strømmen er målt i en 

nordnordøstlig retning på 5 meters og nordlig 15 meters dyp.   

Hovedtransporten av vannmasser går mot sør-sørøst på 5 meters og sør på 15 meters dyp. Progressiv 

vektor viser at en partikkel over tid vil transporteres sørøstlig og sørlig retning på 5 og 15 meters dyp. 

Retningsstabiliteten på strømmen er lite stabil og middels stabil med en Neumanns parameter på 5 og 

15 m med henholdsvis 0,150 og 0,310.  

 

 

 
 

Dato 08/8-14 

 

 

Ansvarlig for rapport 

 
 

 

Helgeland Havbruksstasjon As 

 

Jeremiah Peder Ness 

Biolog, miljøtjenesten ved HHS 

 

mob. 95992660 

 

Kvalitetskontroll 

 
 

 

Helgeland Havbruksstasjon AS 

 

Bjarte Langhelle 

Fiskehelsebiolog 

 

mob. 99506523 

bjarte@havforsk.com 
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Innledning 

 

Helgeland Havbruksstasjon As er engasjert av Kobbvåglaks for å gjennomføre strømmålinger. 

Vi anbefaler at dere studerer de vedlagte dataene nøye selv. Rådataene ligger oppbevart i 

Helgeland Havbruksstasjon sitt arkiv. 

Opplysninger om undersøkelsen 

 

Oppdragsgiver 

Oppdragsgiver Kobbvåglaks 

Kontaktperson Gunnar Mikalsen 

Ansvarlig felt Personell Kobbvåglaks 

Adresse Seløy, 8850 Herøy 

Oppdrag Strømmåling på 5 og 15m 

 

Lokalitet og posisjon 

Lokalitet Melkøya Ø 

Kommune Herøy 

Fylke Nordland 

Lokalitetsnummer 11016 

Posisjon på målere 66
0
04.880 N/ 12

0
12.022 Ø 

Dybde på målested 68 m 

Type lokalitet Kystlokalitet 

 

Metodikk 

 

To SD 6000 propellmåler ble satt på 5 og 15 meters dyp for å måle strøm på lokaliteten. Disse 

målerne måler strømhastighet og strømretning med intervaller hvert 10. minutt. Måleren har 

en terskelverdi på 2 cm/sek. Måleverdier under denne terskelen settes lik 1 cm/sek. 

I tidsperioden hvor målingen ble gjennomført var det fisk i anlegget, dette ble det tatt hensyn 

til ved utsett av strømmålerne slik at målingen overholder de krav satt av Ns 9415:2009.  

 

Strømmålere 

Måler Måleperiode Ant. 

døgn 

Intervall Utsetts 

dyp 

Ant. 

målinger 

Fil 

1529 20/06-01/08-14 >30 10 min 5 m 6000 No1529-5m-

Melkøya Ø-0714 

1539 18/06-30/7-14 >30 10 min 15 m 6000 No1539-15m-

Melkøya Ø-0714 
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Oppsummering og vurdering 

 

Lokalitet Melkøya Ø ligger i Herøy kommune, Nordland fylke. Lokaliteten er plassert på 

sørlig bredd i Melfjorden, mot enden av fjorden. 

 

Figur 1. Plassering lokalitet Melkøya Ø. 

 

Strømhastighet 

Gjennomsnittlig strømhastigheten i måleperioden ligger på 3,9 og 3.0 cm/sek. på henholdsvis 

5 og 15 meters dyp. Strømhastigheten har høy variasjon på 5 og 15 meters dyp. De sterkeste 

strømtoppene ligger på 26,0 og 20,4 cm/sek., på henholdsvis 5 og 15 meters dyp. De 

hyppigste strømtoppene på 5 og 15 meters dyp ligger på henholdsvis 7,9 og 6,3 cm/sek. Den 

sterkeste strømmen er målt i en nord-nordøstlig retning på 5 meters og nordlig på 15 meters 

dyp.   
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Strømretning 

Hovedtransporten av vannmasser går mot sør-sørøst og sør på 5 og 15 meters dyp. Progressiv 

vektor viser at en partikkel over tid vil transporteres sørøstlig og sørlig retning på 5 og 15 

meters dyp. Retningsstabiliteten på strømmen er lite stabil og middels stabil med en 

Neumanns parameter på 5 og 15 m med henholdsvis 0,150 og 0,310.  

 

 

 

Figur 2. Plassering av strømmåler (rød sirkel). Vanntransport ved punkt for strømmåling, 

strømroser viser transport av vann ved (fra topp) 5 og 15 m. 
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Resultater strømdata, 5 meter 

 

Tabell 1. Statistisk oversikt for hele måleperioden 5 meter. 

 

Tabell 2. Fordeling av strøm i strømstyrkekategorier og fordeling av vannstrøm i de ulike 

retningene. 

 

Mean standard deviation

Standard deviation (cm/s)

Variance (cm/s)²

Mean current speed (cm/s)

Total East / west North / south

Maximum current velocity

Minimum  current velocity

Significant max velocity

Significant min velocity

                  

          

           

           

         

           

           

           

         

          

           

           

        

         

         

         

Data displayed from: 11:34 - 20.Jun-14   To: 03:24 - 01.Aug-14

Series number: 1 Interval time: 10 Minutes

Ref. number: 1529File name: No    - m-Melkøya-    .SD 

Number of measurements in data set: 6000

STATISTICAL SUMMARY
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Tabell 3. Antall målinger i de ulike hastighetene. 

 

 

Tabell 4. Antall målinger i de ulike retningene. 

 

Data displayed from: 11:34 - 20.Jun-14   To: 03:24 - 01.Aug-14

Series number: 1 Interval time: 10 Minutes

Ref. number: 1529File name: No    - m-Melkøya-    .SD 

Number of measurements in data set: 6000
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Tabell 5. Tidsdiagram for strømstyrken uavhengig av retning. 

 

Tabell 6. Tidsdiagram for strømretning uavhengig av styrke. 
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Tabell 7. Progressiv vektor: Viser hvilken vei en tenkt partikkel vil drive av sted over tid for 

hele perioden. 

 

 

Tabell 8. Stick-diagram: Strømretning og strømstyrke i måleperioden. 

 

Data displayed from: 11:34 - 20.Jun-14   To: 03:24 - 01.Aug-14

Series number: 1 Interval time: 10 Minutes

Ref. number: 1529File name: No    - m-Melkøya-    .SD 

Number of measurements in data set: 6000
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Tabell 9. Venstre rose: Den maksimale strømhastighet som er målt i hver 15
0
sektor i løpet av 

hele måleperioden. Høyre rose viser gjennomsnittsstrøm som er målt i hver 15
0
sektor i 

måleperioden.  

 

Tabell 10. Venstre rose: Relativ vannfluks i hver 15
0
sektor i løpet av hele måleperioden. 

Høyre rose viser antall målinger i hver 15
0
sektor i løpet av måleperioden uavhengig av 

vannmengde. 

 

 

Data displayed from: 11:34 - 20.Jun-14   To: 03:24 - 01.Aug-14

Series number: 1 Interval time: 10 Minutes

Ref. number: 1529File name: No    - m-Melkøya-    .SD 

Number of measurements in data set: 6000

CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM
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Tabell 11. Temperatur i måleperioden. 
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Resultater strømdata, 15 meter 

 

Tabell 12. Statistisk oversikt for hele måleperioden 15 meter. 

 

 

Tabell 13. Fordeling av strøm i strømstyrkekategorier og fordeling av vannstrøm i de ulike 

retningene. 
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Tabell 14. Antall målinger i de ulike hastighetene. 

 

 

Tabell 15. Antall målinger i de ulike retningene. 
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Tabell 16. Tidsdiagram for strømstyrken uavhengig av retning. 

 

Tabell 17. Tidsdiagram for strømretning uavhengig av styrke. 
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Tabell 18. Progressiv vektor: Viser hvilken vei en tenkt partikkel vil drive av sted over tid for 

hele perioden. 

 

 

Tabell 19. Stick-diagram: Strømretning og strømstyrke i måleperioden. 
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Series number: 1 Interval time: 10 Minutes

Ref. number: 1539File name: No    -  m-Melkøya-    .SD 

Number of measurements in data set: 6000

PROGRESSIVE VECTOR

Neumann parameter: 0.310 Rest speed: 0.9 cm/s

Average speed: 3.0 cm/s Rest direction: 180 deg.
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Tabell 20. Venstre rose: Den maksimale strømhastighet som er målt i hver 15
0
sektor i løpet 

av hele måleperioden. Høyre rose viser gjennomsnittsstrøm som er målt i hver 15
0
sektor i 

måleperioden.  

 

Tabell 21. Venstre rose: Relativ vannfluks i hver 15
0
sektor i løpet av hele måleperioden. 

Høyre rose viser antall målinger i hver 15
0
sektor i løpet av måleperioden uavhengig av 

vannmengde. 

 

 

Data displayed from: 11:33 - 20.Jun-14   To: 03:23 - 01.Aug-14

Series number: 1 Interval time: 10 Minutes

Ref. number: 1539File name: No    -  m-Melkøya-    .SD 

Number of measurements in data set: 6000

CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM
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Tabell 22. Temperatur i måleperioden. 
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Innledning 
 

Helgeland Havbruksstasjon As er engasjert av Kobbvåglaks for å gjennomføre strømmåling på 
lokalitet Melkøya. Vi anbefaler at dere studerer de vedlagte dataene nøye selv. Rådataene 
ligger oppbevart i Helgeland Havbruksstasjon sitt arkiv. 

Opplysninger om undersøkelsen 
 

Oppdragsgiver 
Oppdragsgiver Kobbvåglaks 
Kontaktperson Gunnar Jan Mikalsen 
Ansvarlig felt Personell Kobbvåglaks 
Adresse Seløy, 8850 Herøy 
Oppdrag Profilmålinger og bunnstrøm 
 

Lokalitet og posisjon 
Lokalitet Melkøya 
Kommune Herøy 
Fylke Nordland 
Lokalitetsnummer 31637 
Posisjon på målere 66004.899N/12011.997E 
Dybde på målested Ca. 60 meter 
Type lokalitet Kystlokalitet 

 

Metodikk 
Strømmåler av typen Aquadopp profiler 400 Hz ble benyttet. Måleren ble programmert til å 
måle strømretning og strømstyrke hver 2,5 meter gjennom vannsøylen fra ca. 50 meters dyp 
og opp til overflaten. Strømmen ble registrert hvert 10. minutt i måleperioden. 

En SD 6000 propellmåler ble satt over bunnen for å måle bunnstrøm på lokaliteten. Denne 
måleren måler strømhastighet og strømretning med intervaller hvert 10. minutt. Måleren har 
en terskelverdi på 2 cm/sek. Måleverdier under denne terskelen settes lik 1 cm/sek. 

Strømmålere 
Måler Måleperiode Ant. 

døgn 
Intervall Utsetts 

dyp 
Ant. 
målinger 

Fil 

5634 20/8-24/9-12 >30 10 min Ca. 50 m  Kv112002 
1287 20/8-24/9-12 >30 10 min Over 

bunnen 
 1209 bunn kobbv 

1287 
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Oppsummering og vurdering 
 

Lokalitet Melkøya er plassert mellom holmer og skjær, vest om Steinskjærene, øst om 
Måsvær og nord om Ravnø. Under lokaliteten er det ca. 60 til 80 m dypt og bunnen 
skråner noe oppover i nord og sør, og danner et lite trau, før den igjen skråner nedover 
mot henholdsvis Kaasa (280 m på største dyp) og Sildøbogen (95 m på største dyp).  

 
Figur 1 Plassering av lokalitet Melkøya 
 

Strømhastighet 
Den gjennomsnittlige strømhastigheten i perioden er målt til rundt 9 cm/sek. på 5-25 meters 
dyp. Det er ikke registrert 0-strøm av betydning. De sterkeste strømtoppene ligger på rundt 65 
cm/sek. på 5-25 meters dyp, de hyppigste strømtoppene ligger på ca. 16 cm/sek. Det er ikke 
registrert 0-strøm av betydning, lave målinger oppstår i svært korte perioder i forbindelse med 
strømsnu. Den sterkeste strømhastigheten er målt i nordlig retning. 
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Strømhastighet over bunnen 
Bunnstrømmen ligger i måleperioden på 1,8 cm/sek. i snitt, 56 % av strømregistreringene i 
denne perioden ligger i sjiktet 0-1 cm/sek. Ser vi på tabell 38 som viser strømstyrken gjennom 
måleperioden så ser vi at strømmen har topper på opp i 20 cm/sek. Det er i perioder lavere 
strøm over bunnen, for eksempel i dag 17 til 25 i måleperioden. I disse periodene er det 
sannsynlig at propellmåleren får problemer med å registrere strømhastigheten korrekt. 
Propellmåleren har en rotor med en treghet i seg som krever en viss fart for at den skal gå 
rundt. Instrumentet har en terskelverdi på 2 cm/sek, lavere verdier enn dette vil dermed ikke 
bli registrert. Disse verdiene blir satt lik 1 cm/sek. Ved lav strøm vil denne typen måler kunne 
vise lavere målinger enn det som er reelt fordi måleren ikke klarer å fange opp de laveste 
hastighetene. Ved såpass stort innslag av strøm i 1-3 kategori vil vi etter all sannsynlighet få 
verdier som angir minimumsstrøm i disse periodene, og de ”sanne” verdiene vil etter all 
sannsynlighet ligge høyere. I tabell 38 ser vi at vi får ”pulser” med mer strøm i perioder hvor 
strømhastigheten øker og hastigheten jevnt ligger over terskelnivået til måleren. I perioder 
med større strømhastighet blir målingene således mer korrekte, men i perioder med lav strøm 
kan målingene bli noe underestimerte. I fasen mellom lav strøm og større hastighet på 
vannmassene vil vi kunne oppleve et ”hopp” I strømhastigheten og måling av ”strømtopp” 
blir resultatet. 

Sammenholder vi bunnstrømsmålingene og vurderingene av strømhastigheten med målingene 
gjort på ca. 46 meters dyp (doppler), så ser vi at snittstrømmen ligger på 6,0 cm/sek. Dette er 
ca. 15 meter over bunnen. Dette støtter opp under vurderingen av at bunnstrømsmålingene har 
en reell høyere hastighet enn hva som fremkommer som utregnet snitt på propellmålingene.  
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Strømretning 
Hovedtransporten av vannmasser er nordlig orientert i hele vannsøyla og retningsstabiliteten 
på partikkeltransporten er god. Over bunnen går hovedtransporten av vann hovedsakelig i en 
sørøstlig retning, retningsstabiliteten på partikkeltransporten er også god her.  

 
Figur 2 Vanntransport lokalitet Melkøya 5 meter og over bunnen 
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Resultater strømdata 
 
Tabell 1. oversikt over oppsett doppler  

 

 

 

Tabell 2.Oversikt utsettsdyp m.m. doppler 
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Vurdering av datasettet 
Måleren har stått på ca. 50 meters dyp, vær- og strømforhold vil alltid påvirke riggen noe (se 
sort pil tabell 2).  

Celle nr. 17 fra lydhodet vurderes som valid og som gir et godt bilde på overflatestrømmen. 
Denne cellen ligger 42,5 meter fra lydhodet, ca. 7,5 meter fra overflaten. Ser vi på 
signalstyrken gjennom vannmassene så ser vi at denne endrer seg på ca. 41 meter fra lydhodet 
( se rød pil tabell 2). Dette er refleksjoner fra overflaten som fører til forstyrrelser på målinger 
i dette området.  Sammenligner vi celle 17 (som kanskje kan påvirkes av refleksjoner fra 
overflaten) med celle 16, 15 osv (celler som sannsynligvis ikke påvirkes av overflaten), så ser 
vi at snittstrømmen er noe lavere i celle 17 (8,6 cm/sek.) i forhold til celle 16 (9,1 cm/sek.) og 
nedover i vannmassene. Forskjellen er kun på 0,5 cm/sek. og har for så vidt ingen praktisk 
relevans, men kan være verdt og nevne da celle 16 også kan benyttes i beregninger hvor 
overflatestrømmen inngår. Det er svært jevn strøm nedover i vannmassene med snittstrøm på 
8,8 cm/sek. på 25 meter.   

 

Resultater strømdata, 5 meter 
 

Tabell 3 Statistisk oversikt for hele måleperioden 5 meter 
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Tabell 4 Fordeling av strøm i strømstyrkekategorier og fordeling av vannstrøm i de ulike 
retningene 

 

Tabell 5 Antall målinger i de ulike hastighetene 
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Tabell 6 Antall målinger i de ulike retningene 

 

Tabell 7 Tidsdiagram for strømstyrken uavhengig av retning 
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Tabell 8 Tidsdiagram for strømretning uavhengig av styrke 

 

Tabell 9 Progressiv vektor: Viser hvilken vei en tenkt partikkel vil drive av sted over tid for 
hele perioden 
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Tabell 10 Stick-diagram: Strømretning og strømstyrke i måleperioden 

 

Tabell 11 Venstre rose: Den maksimale strømhastighet som er målt i hver 150sektor i løpet av 
hele måleperioden. Høyre rose viser gjennomsnittsstrøm som er målt i hver 150sektor i 
måleperioden.  
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Tabell 12 Venstre rose: Relativ vannfluks i hver 150sektor i løpet av hele måleperioden. Høyre 
rose viser antall målinger i hver 150sektor i løpet av måleperioden uavhengig av 
vannmengde. 
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Resultater strømdata, 15 meter 
Tabell 13 Statistisk oversikt for hele måleperioden 15 meter 

 

Tabell 14 Fordeling av strøm i strømstyrkekategorier og fordeling av vannstrøm i de ulike 
retningene 
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Tabell 15 Antall målinger i de ulike hastighetene 

 

Tabell 16 Antall målinger i de ulike retningene 
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Tabell 17 Tidsdiagram for strømstyrken uavhengig av retning 

 

 

Tabell 18 Tidsdiagram for strømretning uavhengig av styrke 
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Tabell 19 Progressiv vektor: Viser hvilken vei en tenkt partikkel vil drive av sted over tid for 
hele perioden 

 

Tabell 20 Stick-diagram: Strømretning og strømstyrke i måleperioden 
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Tabell 21 Venstre rose: Den maksimale strømhastighet som er målt i hver 150sektor i løpet av 
hele måleperioden. Høyre rose viser gjennomsnittsstrøm som er målt i hver 150sektor i 
måleperioden. 

 
Tabell 22 Venstre rose: Relativ vannfluks i hver 150sektor i løpet av hele måleperioden. Høyre 
rose viser antall målinger i hver 150sektor i løpet av måleperioden uavhengig av 
vannmengde. 
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Resultater strømdata, 25 meter 
Tabell 23 Statistisk oversikt for hele måleperioden 25 meter 

 

Tabell 24 Fordeling av strøm i strømstyrkekategorier og fordeling av vannstrøm i de ulike 
retningene 
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Tabell 25 Antall målinger i de ulike hastighetene 

 

Tabell 26 Antall målinger i de ulike retningene 
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Tabell 27 Tidsdiagram for strømstyrken uavhengig av retning 

 

 

Tabell 28 Tidsdiagram for strømretning uavhengig av styrke 
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Tabell 29 Progressiv vektor: Viser hvilken vei en tenkt partikkel vil drive av sted over tid for 
hele perioden 

 

Tabell 30 Stick-diagram: Strømretning og strømstyrke i måleperioden 
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Tabell 31 Venstre rose: Den maksimale strømhastighet som er målt i hver 150sektor i løpet av 
hele måleperioden. Høyre rose viser gjennomsnittsstrøm som er målt i hver 150sektor i 
måleperioden. 

 
Tabell 32 Venstre rose: Relativ vannfluks i hver 150sektor i løpet av hele måleperioden. Høyre 
rose viser antall målinger i hver 150sektor i løpet av måleperioden uavhengig av 
vannmengde. 
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Tabell 33 Temperatur i måleperioden ved doppler 
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Resultater strømdata, bunn 
Tabell 34 Statistisk oversikt for hele måleperioden over bunn 

 

Tabell 35 Fordeling av strøm i strømstyrkekategorier og fordeling av vannstrøm i de ulike 
retningene 
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Tabell 36 Antall målinger i de ulike hastighetene 

 

Tabell 37 Antall målinger i de ulike retningene 

 

Data displayed from: 21:41 - 19.Aug-12   To: 15:41 - 24.Sep-12

Series number: 1 Interval time: 10 Minutes
Ref. number: 1287File name: 1209 bunn kobbv 1287.SD6

Number of measurements in data set: 5149
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Tabell 38 Tidsdiagram for strømstyrken uavhengig av retning 

 

 

Tabell 39 Tidsdiagram for strømretning uavhengig av styrke 
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Tabell 40 Progressiv vektor: Viser hvilken vei en tenkt partikkel vil drive av sted over tid for 
hele perioden 

 

Tabell 41 Stick-diagram: Strømretning og strømstyrke i måleperioden 
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Tabell 42 Venstre rose: Den maksimale strømhastighet som er målt i hver 150sektor i løpet av 
hele måleperioden. Høyre rose viser gjennomsnittsstrøm som er målt i hver 150sektor i 
måleperioden. 

 
Tabell 43 Venstre rose: Relativ vannfluks i hver 150sektor i løpet av hele måleperioden. Høyre 
rose viser antall målinger i hver 150sektor i løpet av måleperioden uavhengig av 
vannmengde. 
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Tabell 44 Temperatur i måleperioden 
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Lover og forskrifter 
 
Gunnar og Jan-Terje Mikalsen er ansvarlige i bedriften for å holde seg oppdatert på 
aktuelle lover og forskrifter.  
De må også påse at alle arbeidstakere har tilstrekkelig og oppdatert kunnskap og 
ferdigheter i henhold til bedriftens internkontroll.  
 
IK - Akvakultur omfattes av disse av følgende lover: 
 

 Lov om akvakultur 

 Lov om matproduksjon og mattrygghet (matloven) 

 Lov om dyrevelferd (dyrevernloven) 

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 
 

Under disse lovene er følgende forskrifter ekstra aktuelle for vår bedrift; 
 

 Forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg - NYTEK-
forskriften 

 Forskrift om reaksjoner ved overtredelse av akvakulturloven 

 Forskrift om drift av akvakulturanlegg - akvakulturdriftsforskriften 

 Forskrift om akvakulturregisteret - A-registerforskriften 

 Forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret - 
laksetildelingsforskriften 

 Forskrift om gebyr og avgift i forbindelse med akvakulturvirksomhet 

 Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen - IK-Akvakultur 

 Forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg 

 Forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, 
forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr 

 Forskrift om godkjenning og bruk av desinfeksjonsmidler i akvakulturanlegg og 
transportenheter 

 Forskrift om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker m.m. 

 Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK-Akvakultur) 

 Forskrift om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske 
næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge 
næringsmidler. 

 Forskrift om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe PD hos 
akvakulturdyr. 

 Forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret 
og regnbueørret (produksjonsområdeforskriften) 

 Avfallsforskriften 

 Forskrift om klassefisering og merking av farlig kjemikalier 

 Produktforskriften 
 

 

 

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-16-61?q=produksjonsomr%C3%A5de
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-16-61?q=produksjonsomr%C3%A5de
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Mål og planlegging 
 

Hovedmål IK-akvakultur 
 

1. Gjennom systematisk arbeid med IK-akvakultur skal vi være en bedrift som tar 
vare på det ytre miljø i tillegg til fiskehelse og fiskevelferd.  
1.1 Påse at de lover og forskrifter som gjelder blir implementert inn i IK-

akvakultur. 
1.2 Gjennomføre minst 2 revisjoner av IK-akvakultur i året (minst vær 6 mnd), 

der alle ansatte skal være med i arbeidet.  
- Neste gjennomgang skal gjennomføres innen 1.mai 2018.  

1.3 Alle ansatte skal skrive minimum 5 avvik i kalenderåret 2018.   
 

Mål ytre miljø, dyrehelse og dyrevelferd 
1. Det skal ikke forekomme rømming fra noen av våre oppdrettsanlegg. 

  
2. Gjennom luseplan og god planlegging bekjempe lakselus på en god og 

effektiv måte.  
2.1 Gjennomføre tiltak mot lakselus på et tidlig stadie.   
2.2 Ikke være over tilatte lusegrense mer enn 2 uker per generasjon fisk. 

- Dette målet kontrolleres neste gang i februar 2018, etter at 2016 
generasjonen er ferdig produsert. 

  
3. Minimere utslipp av fórrester og annet avfall fra oppdrettsanleggene våre. 

3.1 Slakte ut hver generasjon med en fórfaktor på under 1,1. 
- Dette måles kontrolleres neste gang i februar 2018, etter at 2016 

generasjonen er ferdig produsert.  
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Organisering og ansvar 
 

Bedrift etablert; Ans fra 1977, AS fra 1988 
Foretaksnummer 937875312 
Selskapsform; AS 
Daglig leder;  Gunnar Jan Mikalsen 
Ansatte;  5 
Driftsform;  Produksjons av matfisk (laks) 
Konsesjonsnumer; 17 NHR og 70 NHR 
 

Daglig leder  
Gunnar Jan Mikalsen 

Har det overordnede ansvaret for at IK-akvakultur innføres og brukes av alle ansatte.   
 

IK/HMS-ansvarlig  
Jan-Terje Mikalsen 

Har sammen med daglig leder ansvaret for å utvikle og holde oppdatert et IK-
akvakultursystem som sikrer en god og trygg arbeidskultur.   
Har ansvaret for å følge opp og iverksette tiltak under sitt område og rapportere til 
daglig leder. Daglig leders stedsfortreder og har leders ansvar og myndighet i daglig 
leders fravær.  

 

Produksjonsansvarlig/Driftsleder 1 
Tom-Erik Mikalsen  

Har hovedansvar for produksjonen i bedriften. I tilegg til hovedansvaret for lokaliteten 
han tilhører. Har ansvar for å melde fra til nærmeste overordnede om saker 
vedrørende helse, miljø og sikkerhet som ikke kan løses direkte. 
 

Driftsleder 2 
Frode Magne Mathisen 
Har hovedansvar på lokalitet han tilhører. Har ansvar for å melde fra til nærmeste 
overordnede om saker vedrørende IK eller HMS som ikke kan løses direkte. 

 

NK Driftsleder 2 
Kenneth Pettersen 
Har hovedansvaret for lokaliteten når driftsleder 2 ikke er tilstede. Har ansvar for å 
melde fra til nærmeste overordnede om saker vedrørende IK eller HMS som ikke kan 
løses direkte. 
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Kunnskaper og ferdigheter 
 

 
Ansvarlig for vurdering av kompetanse og planlegging av opplæring er:  
Gunnar Jan og Jan-Terje Mikalsen 
 
Bedriftens kompetanse 

 
Gunnar Jan Mikalsen:     
Har arbeidet i firmaet fra ca 1980.  
Overtok som eier og daglig leder i 1985. 
Har fiskehelsekurs av ukjent dato (må fornyes) 
 
Tom-Erik Mikalsen:    
Har arbeidet i firmaet siden 2000, hovedsakelig som røkter og i de senere  år som 
produksjonsansvarlig og driftsleder. 
Har gjennomført NYTEK kurs.  
Har gjennomført rømningskurs. 
Har gjennomført fiskehelsekurs 14.02.17 (må fornyes innen 14.02.22) 
 
Jan-Terje Mikalsen: 
Har arbeidet i firmaet som vikar i ulike perioder av året siden 2000. Fast ansatt siden 
juni 2011. 
Har gjennomført fiskehelsekurs 02.03.16 (må førsnyes innen 02.03.21) 
 
Frode Magne Mathisen: 
Har fagbrev innen akvakultur. 
Har jobbet innen akvakulturnæringen siden 1997. 
Fast ansatt i firmaet siden august 2011.  
Har gjennomført fiskehelsekurs 02.03.16 (må fornyes innen 02.03.21) 
Har gjennomført sikkerhetskurs for oppdrettere. 
 
Kenneth Pettersen 
Fast ansatt i firmaet siden august 2015. 
Har gjennomført fiskehelsekurs 14.02.17 (må fornyes innen 14.02.22) 
 
Leier inn en vikarer i 1-2 måneder i året. Disse skal alltid ha den nødvendige 
opplæring før arbeidet tar til. 
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Avviksregistrering 
Alle i bedriften er pliktig å registrere alle avvik som oppdages i bedriften. Både når 
det gjelder ulykker, nestenulykker, svikt i utstyr eller annet som avviker fra 
prosedyren.  
Avvikskjema finnes i lokalitetens vedlikeholdsperm. Samt digitalt på kontorets 
datamaskin.  
Alle avvik skal arkiveres digitalt i tilegg til egen perm på kontoret.  
 

Risikovurdering 
Under følger noen av arbeidsopperasjonene som innebærer risiko i bedriften. Disse 
er risikovurdert utifra følgende matriser; 
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1- Fisk får moderate skadet 1 2 3 

2- Fisk får mer alvorlige skader. Enkeltindivider 
død. 

2 4 6 

3- Store skader på fisk. Mye fisk dør. Sykdoms 
oppstår. 

3 6 9 
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1- Moderat skade på omgivelsene 1 2 3 

2- Alvorlig men forbigående skader på 
omgivelsene 

2 4 6 

3- Alvorlig og fremtidige skader på omgivelsene 3 6 9 
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1- Rømming av 1-100 fisk 1 2 3 

2- Rømming av 100-1000 fisk 2 4 6 

3- Rømming av mer enn 1000 fisk 3 6 9 
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Utsett av not/skifte av not 

Hva kan gå 
galt 

Konsekvens Hva 
påvirkes 

Sanns. 
(1-3) 

Kons. 
(1-3) 

Sum Hva kan vi 
gjøre 

Det rives hull i 
den nye noten 
når den dras ut. 

Fisk rømmer Ytre miljø 1 2 2 Vise aktsomhet, 
sjekk av not etter 
utsett med 
dykker eller 
ROV.  

Den nye noten 
blir ikke hengt 
opp skikkelig, og 
deler av den 
faller i vannet. 

Fisk rømmer Ytre miljø 1 2 2 Påse at noten 
blir hengt opp på 
alle kroker rundt 
hele merden.  

Fisk blir klemt i 
«sekk» når ny 
not dras under 
den gamle. 

Skade/død fisk Fiskevelferd 2 2 4 Påse at den 
gamle noten er 
skikkelig opplinet 
før den gamle 
tres under.  

Fisk blir klemt i 
gammel not når 
denne tas ut av 
merden. 

Skade/død fisk Fiskevelferd 2 2 4 Påse at noten 
blir «spilet ut» 
skikkelig, og 
dratt rolig inn. 
Slik at fisk får tid 
til å svømme 
unna. 

 

Lodding av not 

Hva kan gå 
galt 

Konsekvens Hva 
påvirkes 

Sanns. 
(1-3) 

Kons. 
(1-3) 

Sum Hva kan vi 
gjøre 

Lodd blir 
hengende for 
nær nota og 
lager hull. 

Rømming Det ytre miljø 1 2 2 Alle lodd skal 
være rengjort før 
de blir satt ut 
igjen. Slik at det 
ikke er groe/rur 
på dem. Påse at 
det er langt nok 
«slag» i tauet 
som loddet 
henges i.  

Loddene er for 
små og nota 
mister fasongen 
og blir ikke 
skikkelig utspilt.  

Skader/død fisk, 
dødfiskhov 
fungerer dårlig.  

Fiskevelferd 1 2 2 Påse at loddene 
er store nok i 
forhold til 
forholdene på 
lokaliteten.  

Når lodd slippes 
ned kommer det 
i kontakt med 
nota og lager 
hull. 

Rømming.  Det ytre miljø 1 2 2 Vis aktsomhet 
når lodd og not 
senkes. Ved nytt 
utsett skal not 
kontrolleres med 
ROV/dykker.  
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Telling av lakselus 

Hva kan gå galt Konsekvens Hva 
påvirkes 

Sanns. 
(1-3) 

Kons. 
(1-3) 

Sum Hva kan vi 
gjøre 

Fanger for mye fisk i 
hoven samtidig.  

Skade på fisk, 
dødelighet på 
fisk.  

Fiskevelferd 2 2 4 Dra hoven 
forsiktig opp av 
vannet. Følge 
med på hoven 
når den kommer 
opp. Senk ned 
igjen dersom 
dert er for mye 
fisk.  

Fisken får overdose 
av bedøvelse. 

Dødelighet på 
fisk 

Fiskevelferd 1 2 2 Påse at rett 
dose bedøvelse 
blir brukt. Ta 
fisken opp med 
en gang den har 
besvimt.  

Fisken får risttap 
som følge av 
håndteringen. 

Skade på fisk.  Fiskevelferd 2 1 2 Kun ha 1 fisk i 
håven når den 
håves i karet. 
Bruk glatte 
hansker under 
telling. Ikke mer 
enn 3-5 fisk i 
karet samtidig.  

Det blir for mye lus i 
anlegget (over 
grenseverdiene). 

Smitten av lus 
blir stor, både 
til eget og 
andres anlegg. 
Skade/død fisk.  

Fiskevelferd 2 2 4 Telle lus i alle 
merder hver 
uke. Planlegge 
behandlinger, 
slik at man 
ligger i forkant 
av lusa. 
Behandle når 
det er 
nødvendig.  

 

Smitteoverføring og sykdom 

Hva kan gå 
galt 

Konsekvens Hva påvirkes Sanns. 
(1-3) 

Kons. 
(1-3) 

Sum Hva kan vi gjøre 

Fisken kan bli 
smittet av 
sykdom 

Dødelighet, 
fisken må 
slaktes/ saneres.  

Fiskevelferd, 
økonomi 

1 3 3 Daglig vask og jevnlig 
desinfisering. Daglig 
opptak og ensilering 
av død fisk. Død fisk 
skal fraktes i tette 
beholdere.   

Brønnbåter tar 
smitte med 
seg fra andre 
anlegg. 

Dødelighet, 
fisken må 
slaktes/saneres 

Fiskevelferd, 
økonomi 

1 3 3 Forsikre oss om at 
brønnbåten har 
vask/desifeksjonstest 
før de ankommer 
anlegget.  

Rensefisk som 
tas inn i 
anlegget er 
smittet med 
sykdom som 
kan smitte 
laksen.  

Dødelighet, 
fisken må 
slaktes/saneres.  

Fiskevelferd, 
økonomi 

1 3 3 Ikke ta inn rensefisk 
som kommer fra 
utsatte 
sykdomsområder.   
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Rensefisk 

Hva kan gå galt Konsekvens Hva 
påvirkes 

Sanns. 
(1-3) 

Kons. 
(1-3) 

Sum Hva kan vi 
gjøre 

Fisken er for liten 
ifht 
maskestørrelse og 
«rømmer» ut av 
noten. 

Rømming Det ytre miljø 1 3 3 Pass på at fisken 
er stor nok i 
forhold til 
maskestørrelse 
på not i merden.  

Rensefiskskjul blir 
mye begrodd.  

Dårlig trivsel i 
merden.  

Fiskevelferd 1 1 1 Overvåke groen 
på skul, rengjøre 
om nødvendig.  

Rensefisk sulter Fisken blir syk, 
dårlig trivsel,  
dødelighet 

Fiskevelferd 1 2 2 Fore rensefisken 
regelmessig. 2-3 
ganger i uken.  

 

 

Opptak av død fisk 

Hva kan gå 
galt 

Konsekvens Hva 
påvirkes 

Sanns. 
(1-3) 

Kons. 
(1-3) 

Sum Hva kan vi gjøre 

Så mye død fisk 
at noten revner. 

Død fisk 
forurenser 
miljøet, fisk 
rømmer 

Det ytre 
miljø 

1 3 3 Kontroller dødelighet i 
alle merder hver dag. 
Ved stor dødelighet 
som ikke er håndterlig 
av oss. Skal Hordafor 
kontaktes for å hente 
død fisk direkte fra 
merden.  

Fisk blir klemt 
mellom 
dødfiskhov og 
not.  

Skade/død 
fisk. 

Fiskevelferd 1 2 2 Dra hoven forsiktig 
ned. Hoven skal ikke 
slippes ned etter at 
noten er «vrengt».  

Levende fisk blir 
fanget i 
dødfiskhoven. 

Skade/død 
fisk 

Fiskevelferd 1 2 2 Vise aktsomhet når 
hoven dras. Ikke dra 
hoven for fort. Kommer 
fisk i hoven skal den 
slippes ut i merden 
øyeblikkelig.  

Død fisk kan 
være smittet med 
sykdom og smitte 
videre i 
omgivelsene.  

Smitte andre 
merden i 
anlegget, 
andre anlegg i 
området. 
Dødelighet.  

Det ytre 
miljø, 
fiskevelferd 

1 3 3 Tenke 
sykdomsforebyggende. 
Frakte død fisk i tette 
beholdere. Daglig vask 
og jevnlig desinfisering 
av utstyr/båt.  

Svimere/»pinner» 
er syke og 
smitter andre 
fisk/merder med 
sykdom/lus. 

Syk fisk 
smitter videre i 
anlegget/til 
andre anlegg.  

Fiskevelferd 2 2 4 Fange 
svimere/»pinner» 
dersom det er mulig.   
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Kverne og ensilere død fisk 

Hva kan gå 
galt 

Konsekvens Hva 
påvirkes 

Sanns. 
(1-3 

Kons. 
(1-3) 

Sum Hva kan vi 
gjøre 

Lekkasje på 
syrepumpa  

Personell kan 
få syre på 
hud/øyne. Syre 
renner på 
havet.   

HMS. Det ytre 
miljø. 

1 3 3 Bruke godkjent 
verneutstyr (briller 
og hansker). 
Jevnlig 
inspeksjon og 
vedlikehold på 
utstyr.  

Lekkasje på 
ensilasjekvern 

Ensilasje 
renner på 
havet.  

Det ytre miljø. 1 2 2 Jevnlig 
inspeksjon på 
utstyret.  

Ensilasjetank er 
full når kvern 
tømmes  

Ensilasje 
renner på 
havet.  

Det ytre miljø. 1 2 2 Sjekke 
nivåindikator før 
kvern tappes ned.  

Ensilasjetanker 
blir fulle 

Kverning av 
dødfisk lar seg 
ikke 
gjennomføre. 
Økt smittefare 
ved lekkasje.  

Det ytre miljø, 
arbeidsmiljø, 
fiskehelse  

1 2 2 Følge med på 
nivåindikatorer. 
Kontakte 
Hordafor før 
tankene er fulle.  

 

Luseskjørt 

Hva kan gå galt Konsekvens Hva 
påvirkes 

Sanns. 
(1-3) 

Kons. 
(1-3) 

Sum Hva kan vi 
gjøre 

Oksygennivået i merden 
kan bli lavt 

Dødelighet på 
fisken 

Fiskevelferden 2 2 4 Overvåke 
oksygennivået 
i de merdene 
som har 
høyest 
biomasse. 
Fjerne skjørt 
dersom 
oksygennivå 
blir kritisk lavt.  

Luseskjørt kan løftes 
opp av strømmen, slik at 
noten kommer opp. 

Fisk kan bli 
klemt, bli 
liggende oppå 
noten. 
Dødelighet.  

Fiskevelferd 1 2 2 Sørge for at 
nøtene er 
tilstrekkelig 
nedloddet.  

Luseskjørtene blir veldig 
begrodd. Som fører til 
dårlig 
vanngjennomstrømming.  

Dødelighet på 
fisken. 

Fiskevelferd 2 2 4 Overvåke 
groen på 
skjørtene. 
Bestille 
vasking eller 
skifte 
luseskjørtene.  
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Ettersyn 

Hva kan gå 
galt 

Konsekvens Hva 
påvirkes 

Sanns. 
(1-3) 

Kons. 
(1-3) 

Sum Hva kan vi gjøre 

Drivgods har 
rekt på noten og 
laget hull.  

Rømming Det ytre 
miljø 

1 2 2 Daglig visuell sjekk 
av noten. Kontroller 
med ROV/dykker 
minst hver 3-4 
måned.  

Noten blir så 
begrodd at 
oksygennivået 
blir lavt i 
merden.  

Skadet/død 
fisk 

Fiskevelferd 1 2 2 Vurder groe på nøter 
ukentlig. Kontakt 
BraVask for 
rengjøring dersom 
behov.  

Fuglenettet faller 
ned i merden og 
fisk blir fanget i 
nettet.   

Skadet/død 
fisk 

Fiskevelferd 1 2 2 Kontroller at 
fuglenettet er festet 
skikkelig og jevnt 
rundt merden.  

Båt har kjørt i 
anlegget og 
forårsaket skade 
på fortøyning 
eller merd/not.  

Skadet/død 
fisk, rømming 

Det ytre 
miljø, 
fiskevelferd 

1 2 2 Kontroller minst hver 
måned at bøyelys 
fungerer. Skift ved 
defekt. Daglig visuell 
sjekk av anlegget.  
Følg de 
ukentlige/månedlige 
sjekklistene for 
anlegget.  

Uvær gjør skade 
på anlegget 

Skadet/død 
fisk, rømming 

Det ytre 
miljø, 
fiskevelferd 

1 3 3 Følg alle sjekkpunkt 
på skjema om 
hendelsesinitiert 
sjekkliste.  

 

 

 

 

Brønnbåt i anlegget 

Hva kan gå 
galt 

Konsekvens Hva 
påvirkes 

Sanns. 
(1-3 

Kons. 
(1-3) 

Sum Hva kan vi 
gjøre 

Dårlig vær gjør 
at brønnbåt 
skader 
anlegget. 

Utstyr/fortøyning blir 
ødelagt. Skader på 
fisk/rømming. 

Det ytre 
miljø, 
fiskevelferd, 
HMS. 

1 3 3 På forhånd 
vurdere om det er 
trykt å ta 
brønnbåten inn i 
anlegget, i forhold 
til været.  

Brønnbåt 
«sliter» 
fortøyningsliner 
og «siger» fra 
merden under 
lossing av fisk.  

Utstyr/fortøyning blir 
ødelagt. Rømming.  

Det ytre 
miljø 

1 3 3 Gjøre klar 
fortøyningspunkter 
og fortøyningsliner 
som sikrer en 
forsvarlig 
fortøyning før 
brønnbåten legger 
til merden.  

Brønnbåt får 
tau/not eller 
andre 
gjenstander i 
propellen og 
kommer på 
«rak» i 
anlegget.  

Utsyr/fortøyning blir 
ødelagt, 
fiskevelferd/rømming.  

HMS, det 
ytre miljø, 
fiskevelferd 

1 3 3 Påse at det ikke 
ligger tau eller 
annet og flyter 
som brønnbåten 
kan få i propellen. 
Påse at noten er 
korrekt opplinet og 
at det ikke er 
slakk/bukt i noten 
mot brønnnbåten. 
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Fisk blir 
stående for 
lenge i avkast 
og får 
skader/dør. 

Skader på fisk eller 
fisk dør 

Fiskevelferd 2 2 4 Påse at fisk ikke 
blir stående mer 
en maks 3 timer i 
avkastet. Ved 
avbrudd i 
pumping, skal 
avkastet slakkes 
maksimalt ut, 
alternativt slippes.  

Det rives hull i 
nota ved 
lodding eller 
når kulerekke 
dras.  

Rømming Det ytre 
miljø. 

1 3 3 Vis aktsomhet ved 
lodding og når 
kulerekke dras.  

 

Bruk av Ikke medikamentelle metoder (IMM) 

Hva kan gå galt Konsekvens Hva 
påvirkes 

Sanns. 
(1-3) 

Kons. 
(1-3) 

Sum Hva kan vi 
gjøre 

Noten rives som følge 
av opplining, kulerekke 

Rømming Det ytre miljø 1 2 2 Vi aktsomhet, 
dra kulerekke 
forsiktig, slik 
at problemer 
oppdages 

Fisk blir fanget i 
«sekk» i nota ved 
opplining/kulerekke 

Risttap, skade 
på fisk, 
dødelighet 

Fiskevelferd 1 2 2 Vis 
aktsomhet 
når arbeidet 
foregår, dra 
kulerekke 
forsiktig, slik 
at fisken får 
tid til å 
komme som 
unna. 

Fisken trenges for 
hardt i avkastet 

Risttap, skade 
på fisk, 
dødelighet 

Fiskevelferd 2 2 4 Overvåke 
avkastet 
nøye, utpeke 
en ansvarlig 
for «lining» av 
avkast. 

Fisken blir stående for 
lenger i avkastet 

Risttap, skade 
på fisk, 
dødelighet 

Fiskevelferd 2 2 4 Prøve å 
beregne 
avkastet slik 
at avkastet 
tømmes på 
under 3 timer.  

Fisken skades på tur 
gjennom «systemet» 

Risttap, skade 
på fisk, 
dødelighet 

Fiskevelferd 2 2 4 Overvåke 
fisken, 
observer 
skader under 
lusetelling, 
kamera i 
merd for å 
overvåke evt 
dødfisk i 
merden.  

Vannet i 
Optilicer/Thermolicer 
er for varmt for fisken 

Skade på fisk, 
dødelighet 

Fiskevelferd 2 2 4 Overvåk 
fisken nøye, 
spesielt når 
den kommer i 
merden igjen.  
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Avlusing med helpresenning 

Hva kan gå galt Konsekvens Hva 
påvirkes 

Sanns. 
(1-3) 

Kons. 
(1-3) 

Sum Hva kan vi 
gjøre 

Fisk fanges i 
«sekker» når noten 
lines opp 

Risttap, skader 
på fisk, 
dødelighet  

Fiskevelferd 1 2 2 Vis aktsomhet 
når noten lines.  

Fisk fanges i sekker 
når helpresenning 
trekkes under noten 

Risttap, skader 
på fisk, 
dødelighet  

Fiskevelferd 1 2 2 Vi aktsomhet 
når presenning 
settes. Inspiser 
med ROV om 
tilgjengelig.  

Lavt oksygennivå i 
merden under 
behandling 

Skade på fisk, 
dødelighet 

Fiskevelferd 2 2 4 Kontroller 
oksygennivået 
kontinuerlig, 
tilsett mer 
oksygen om 
nødvendig. 

Overdosering av 
behandlingspreparat 

Skade på fisk, 
dødelighet 

Fiskevelferd 2 2 4 Hver nøye med 
dosering av 
preparatet, 
overvåk fisken 
nøye under 
behandling. 
Avbryt 
behandling 
dersom noe ser 
unormalt ut.  

Nøten er begrodd slik 
at fisken ikke får 
tilstrekkelig med friskt 
vann når 
behandlingen er over.  

Skade på fisk, 
dødelighet 

Fiskevelferd 1 2 2 Kontroller noten 
for groe før 
behandling. 
Bestill vask om 
nødvendig.  

 

Risikovurdering av; Bruk av legemidler mot lakselus  

Hva kan gå 
galt 

Konsekvens Hva 
påvirkes 

Sanns. 
(1-3) 

Kons. 
(1-3) 

Sum Hva kan vi 
gjøre 

Fôrspill når fôr 
med legemiddel 
utfôres. 

Vill fisk spiser 
fôret og får i seg 
legemidlet.  

Det ytre 
miljø.  

3 1 3 Hver ekstra 
påpasselig med 
oppfølging av 
fôringen.  

Brønnbåt slipper 
H2O2 i et område 
som ikke er 
godkjent 
droppunkt.  

Organismer og 
dyre som kan 
befinne seg i 
området kan bli 
påvirket.  

Det ytre 
miljø. 

2 1 2 Påse at 
brønnbåt er 
informert av 
Mattilsynet om 
hvor H2O2 skal 
droppes.   
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Beredskapsplan  

 
Rømming 

Se prosedyre «Mistanke om rømming». 

Ved rømming eller mistanke om rømming skal nøtene straks undersøkes for evt. 

skade. Tiltak som må vurderes er, line opp noten for inspeksjon evt. inspisere med 

ROV. Dykker kan også kontaktes for inspeksjon. Eventuell skade må øyeblikkelig 

forbedres. Fiskeridirektoratets vakttelefon må kontaktes, forklar kort og konsist 

situasjonen. Brønnbåt kan kontaktes for flytting og telling av fisk i aktuell mær. 

Nøter i sjø blir regelmessig undersøkt for hull med ROV, samt undersøkt ved spyling.  

Ved mistanke om rømming, settes garn ut ved anlegget for å starte gjenfangst.  

Kobbvåglaks A/S har 70 stk. garn lagret ved landbase på Seløy. Der ca 40 stk er 10 

omf og 30 stk er 22 omf. Det tar ca 30-45 min hver vei fra lokalitet for henting av 

garn.  

I tilegg har Kobbvåglaks en avtale med fisker (Hølabuen) som kan hurtig sette 100 

stk 9 omf garn rundt anlegg. 

Garn blir hovedsakelig satt ut slik det er skissert i tegning som er vedlagt prosedyren 

«Mistanke om rømming». Dette for strøm og dybde tilsier utsig i den retning.  

Når man får god kontroll og oversikt på skade, varsles Fiskeridirektoratet på nytt per 

telefon, og på eget rømningsskjema 

 

 

Skader på anlegget 

Se prosedyre «ettersyn». 

Ved skade på hovedfortøyning eller annet materiell på anlegg, skal det settes på 

midlertidige forsterkninger. Dersom skaden er av en slik art at vi ikke kan utbedre 

skader selv, skal Seløy Undervannsservice eller annet serviceselskap kontaktes slik 

at skaden kan bli reparert. 

Ved skade på mær, kontakt brønnbåt for flytting av fisk til annen mær. 

Kobbvåglaks har tett samarbeid eller avtaler med servicebåt, Hordafor, dykkeselskap 

og utstyrsleverandører. 

 

 

 

 



IK-Akvakultur for Kobbvåglaks AS 
 

Dødelighet/sykdom 

Se prosedyre «stor dødelighet». 

Ved forøkning av dødelighet i anlegget, skal veterinær kontaktes for å forsøke å 

finne årsaken til dødeligheten. I tilegg skal Mattilsynet varsles om dødeligheten.  

Dersom det viser seg at dødeligheten kan ha andre årsaker enn sykdom, kontaktes 

Fiskeridirektoratets beredskapstelefon 03415. Vannprøver kan tas ved anlegget for å 

undersøke om det kan være alger, maneter i området. Prøvetakningsskjema sendes 

inn sammen med prøven. 

 

Når man ikke vet hvorfor fisk dør, skal man stoppe foringen så fisken får mest mulig 

ro. 

Nødslakting må vurderes i forhold til fisk som kan slaktes. 

Kobbvåglaks A/S har slakteavtale med SinkaBerg-Hansen A/S sitt slakteri på Rørvik. 

Denne avtalen sier at vi skal prioriteres i en krisesituasjon. Brønnbåt som går med 

sykdomsfisk skal gå med lukkede ventiler, samt tilsette oksygen. Brønnbåt har gode 

rutiner om bord for handtering av sykdomsfisk. 

 

Ensilasje 

Se prosedyre «kverne og ensilere død fisk». 
 

Hordafor, tar imot all død fisk fra vårt anlegg. Den døde fisken fraktes i tette 

beholdere til flåten på lokaliteten der flåte er lokalisert. Dødfisk blir deretter kvernet til 

ensilasje, og tilsatt maursyre. Ensilasje blir lagret på 23 m3 tank på flåten, for henting 

av HF. 

Men ved stor dødelighet skal HF kontaktes for direkte pumping og kverning i HF sine 

båter.  

 

Hvis det er akutt dødelighet på grunn av sykdom, og det blir snakk om destruering av 

fisk, skal en godkjent båt kontaktes for å avlive fisk på en human og sikker måte. 

Dette skal skje før eventuell kverning ombord og frakt til (HF).  

 

Ved frakting av død fisk fra anlegget, skal det velges en rute som går lengst mulig 

unna andre anlegg i området. 

Båter og utstyr skal vaskes og desinfiseres etter hver tur. 
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Sleping av merder bør unngås, men må dette likevel skje skal en person være på 

merden for inspeksjon under slepet. Kobbvåglaks bruker brønnbåt for flytting av fisk. 

 

Brønnbåt 
 

Når brønnbåt skal til anlegget, skal den ansvarlige på anlegget avgjøre om været er 

slik at båten kan komme seg til anlegget på en forsvarlig måte. Dersom været blir 

verre under lasting av fisk, må man kontinuerlig vurdere om man skal avbryte før 

været blir uforsvarlig. Fortøyning av brønnbåt ved anlegg er skrevet og forklart i 

brukerhåndbok. 

Ved lasting av fisk til slakting, skal orkastnot benyttes. Da kan man unngå at for mye 

fisk blir trengt sammen.  

”Kulerekke” benyttes når nota er nesten tom. 

 

Miljø 

 

Kobbvåglaks A/S utfører miljøundersøkelse av bunnforholdene under anlegget i 

henhold til NS 9415. Undersøkelsen gjøres på det tidspunktet i produksjonssyklusen 

da det er størst belastning eller biomasse på lokalitet. 

 

Kobbvåglaks prøver å minimere bruken av legemidler, og benytter så langt det lar 

seg gjøre ikke-medikamentelle-motoder for å fjerne lus fra fisken.  

 

Det blir gjennomført ukentlige lusetellinger på alle enhetene på lokaliteten. Fom 

mandag uke 19, tom søndag uke 26, skal det telles minimum 20 fisk per enhet, 

resten av året minimum 10 fisk per enhet. .   

I samråd med veterinær blir det gjennomført undersøkelser av lus for nedsatt 

følsomhet mot medikamenter. 

 

Temperatur, fóring og dødfisk blir daglig registrert for kontroll.  

 

Seløy 27.11.2017 
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Systematisk gjennomgang  
 
Virksomheten skal foreta systematisk overvåking og gjennomgang av IK-Akvakultur 
for å sikre at den fungerer som forutsatt.  
 
Daglig leder, sammen med systemansvarlig og ansatte, gjennomgår årlig 
virksomhetens IK-Akvakulturarbeid.  
 
Virksomhetens dokumentasjon gjennomgås punkt for punkt. Hensikten er å se om 
det som er skrevet stemmer overens med virkeligheten. Forhold som må rettes opp 
føres opp i virksomhetens handlingsplan. 
 
Gjennomgangen skal gjennomføres minimum 2 ganger per kalenderår, men aldri 
mer enn 6 måneder mellom hver gjennomgang. 
 
Endringer i IK-akvakultur som blir gjennomført noteres ned og arkiveres.   
 
Sjekkliste (for årlig gjennomgang av IK – Akvakulturarbeidet): 
 

 Er lover og forskrifter kjent og oppdatert? 

 Er opplæringsrutinene gode nok?  

 Har noen behov for mer eller bedre opplæring? 

 Har vi oversikt over organisasjonen 

 Har vi opppnådd de målene vi satte oss? 

 Fungerer risikokartleggingen 

 Følges de innførte rutinene? 

 Er rutinene gode nok, bør de endres? 

 Bør noen rutiner kuttes ut/innføres? 

 Er planlagte tiltak gjennomført innen tidsfristene?  

 Er det noe som må endres i dokumentasjonen? 
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Kontakter 

 
Navn; Telefonnummer; 

Lege  750 68 050 evt 113 

Brann 110 

Politi 02800 evt 112 

Arbeidstilsynet 815 48 222 

Fiskeridirektoratet 03415 

Mattilsynet v/Jenni Holand 06040 – 916 42 097 

Norsk fisketransport v/ Harry Bø 908 78 071 

Hordafor Hovedkontor 561 81 850 

Hordafor v/ Rasmus Jul 476 74 221 

Seløy Undervannservice 947 81 100 

BraVask 932 07 987 

Aquastructures 738 31 747 
Noomas Sertifisering 555 44 555 

Fiskehelseveterinær Mattias B. Lind 480 55 956 

Forsikring, IF v/Johnny Elvrum 905 95 659 

 



 

 

 


















